功 角 目 世 E 修 绍 
功能 二 : 电池 信息 和 输入 输出 参数 。 
第 一 行 显 示 电 池 电 量 条 ， 百 分 比 ， 电 池 温 度 ; 
第 二 行 显示 电池 电压 ， 电 池 电 流 ， 负 数 为 放电 ; 





第 三 行 显示 电池 宛 满 容量 和 剩余 容量 
第 四 行 显示 快 宛 口 〈 绿色 那个 口 ) 实际 输出 的 电压 和 电 议 ; 
ES 和 电 议 。 


本 天 < 本 二 m 5 二 m 上 = 本 cm- 得 


本 功能 2 : 功率 和 温度 参数 


-0 人 


性 和 第 二 行 显示 内 置 电池 功率 ， 正 数 充电 负数 放电 ; 
把 灿 温 度 27.2 第 三 行 显示 USB 口 输出 功率 
第 四 行 显示 侈 电 口 输入 的 功率 ; 
第 五 行 轮 流 显示 电池 温度 和 主板 温度 ， 当 电池 温度 高 于 45 度 ， 主 板 温度 
两 村 65 ne 限制 宛 电 电 沈 。 
AI 力 候 3 :高度 计 ， 气 压 计 ， 海 拔 表 。 
和 op 第 二 行 显示 相对 海平 面 的 绝对 高 度 
UNH: 1013.0 hpa 第 三 行 显示 相对 基准 点 的 相对 高 度 ， 此 界面 长 按 石 
键 设 置 基准 点 ， 设 置 成 功 后 相对 高 度 变 为 0 ; 
第 四 行 显示 当前 大 气压 强 ; 
第 五 行 显示 修正 海 压 QNH， 长 按 左 键 可 以 快速 进入 QNH 调整 界面 ， 调 
束 好 后 长 按 石 键 傈 行 QNH。QNH 至 询 万 法 请 玛 看 店铺 进 阶 教程 。 
mi 功能 4 : 磁 罗 盘 ， 磁 场 计 . 
5 有 十 间 显 示 磁 罗盘 和 东西 南北 ,方向 显示 为 USB 口 指 
器 的 方 同 ， 使 用 时 请 远离 铁器 ， 不 输出 不 充电 时 才 
可 切换 出 此 界面 ; 底 痛 显 示人 厂 感 应 强度 和 人 磁铁 极 性 ,传感器 任 屏 才 兢 下 角 ， 
不 要 用 磁铁 肝 接 吸 到 移动 电源 上 可 能 造成 位 化 无 法 归 零 和 校准 倍 罗 盘 。 











此 界面 长 按 石 键 进入 归 零 程序 ,进入 后 任意 三 维 空间 旋转 知 站 下 面 3 个 数 
字 不 变化 后 再 次 长 按 石 键 保 仔 归 零 参 效 。 


功能 5 : 平均 电流 和 充电 器 模式 。 
平 雹 电流 -0 .050 


2 分 航 元 第 二 行 显示 最 近 30 秒 电 池 平 均 电 沈 ， 负 数 为 放电 ; 
和 一行 显示 义 此 平均 电流 到 没 电 或 充满 所 需 时 间 ; 
第 四 行 显 示 当 前 侈 电 器 的 模式 
第 五 行 显示 版 本 号 ， 长 按 石 键 可 以 进入 系统 设置 。 
必用 6 : 终结 者 8V 特有 的 VOOCDASH 内 宛 模 式 。 

5 0 若 需 给 VOOC/DASH 手机 充电 ,请 先 切 换 到 这 个 功 
牙 本 本 能 册 把 手机 接 到 移动 电源 上 。 
第 二 行 显示 快 公 口 实际 输 出 电压 电 沈 ; 
第 三 行 显示 手机 电池 电压 和 手机 申请 的 电 沈 ; 
下 方 显 示 黄 色 字 体 的 VOOCDASH 说 明 已 经 进入 闪 充 模式 。 
测 续 电阻 功能 7 : 测 侈 电线 或 数据 线 的 电阻 。 
答 出 5.29y 输入 5.29y 
电流 2.1 员 本 了 0.1 剖 本 有 法 : 从 系统 设置 进入 此 功能 ， 进 入 后 待 测 线 

有 0。 一 头 插入 快 充 USB 输出 口 ， 一 头 插入 充电 输入 口 ， 
舟 等 卢 刻 融会 显示 测试 结果 。 电 阻 绿色 质量 很 好 ， 黄 色 质 量 偿 行 ， 郴 色 质 
量 闪 佳 ， 红 色 质 量 和 兰 ， 一 般 建 议 用 内 阻 显示 绿色 的 线 给 移动 电源 充电 。 拟 
挥 竺 测 线 再 长 按 左 键 退 出 此 功能 
电池 电阻 功能 8 : 测 机 内 电池 的 内 阻 。 
RCITETESOT 
[可 人 本 用 方法 : 从 系统 设置 进入 此 功能 ， 建 议 50% 左 右 
相册 生 和 | 志 量 时 测 | 试 结果 准确 ， 进 入 后 插 上 充电 器 给 移动 电 
源 充 电 ， 建 议 使 用 12V-18V 的 DC 适配器 测试 ， 等 待 约 20 秒 左 下 角 百 
分 比 显示 1009% 后 更 新 测试 结果 ， 绿 色 代 表 内 阳 很 小 可 以 大 电 沅 充电 ， 内 
阻 显示 越 大 况 明 电池 复 减 越 严重 。 拟 挥 宛 电器 再 长 按 左 键 退 出 此 功能 
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DLP en 人 ID 力 和 9 : 快 充 协议 探测 识别 功能 


UL 。 0 5 


有 于 二 总 相册 天 《 志 用 方法 : 从 系统 设置 进入 此 功能 ， 进 入 后 把 支持 


H 
HL 上 UE 4 P 
5 本 快 充 的 适配器 或 移动 电源 插 到 本 机 充电 口 ， 稍 等 片 


刻 识别 完成 后 ， 绿 色 字 体 为 支持 的 快 充 协议 ， 青 色 字 体 为 向 下 支持 老 版 本 
的 快 充 协议 ， 红 色 字体 为 不 支持 此 协议 或 不 支持 此 电压 答 出 | 
国力 能 10 : 加 装 PD 协议 探测 识别 功能 . 








ML 使 用 方法 : 同样 通过 协议 识别 功能 进入 ， 需 要 硬件 
和 轩 PD 识别 模块 方 可 出 现 此 界面 。 进 入 后 把 
TYPE-C PD 适配器 插 到 本 枫 电 口 左 侧 显示 PD 适配器 支持 的 所 有 PDO 
电压 电流 组 合 ,紫色 字体 为 当前 申请 的 组 合 超过 5 个 可 以 向 下 滚屏 得 看 ， 
右 侧 显示 TYPE-C 电 沈 规 则 ， 一 共 文 持 多 少 个 电压 PDO 和 当前 申请 的 电 
压 RDO， 右 下 角 白 字 显 示 当 前 电压 组 最 大 输出 电流 和 实际 输出 电压 。 短 
按 左 右键 切换 光标 位 置 ， 长 按 右 键 申 请 光标 处 电压 电流 组 。 


系统 充 置 


快 充 电压 : 设置 快 充 USB 输出 口 ( 绿色 那个 ) 的 输 
09: 合 关 由 法 出 电压 信 移 值 ， 比 如 设置 +0.3V 则 输出 9.3、9.3、 
0 上 区 时 疝 30 分 电 12.3V 等 ， 适 用 于 部 分 手机 需要 提高 电压 才 会 大 电 
沉 苑 电 ， 也 可 用 于 调 低 电 压 边 宛 边 玩 不 伤 手机 。 

快 元 电 沅 : 快 宛 口 最 大 输出 电 访 ， 改 VOOCDASH 内 完蛋 式 下 输出 的 最 
大 电 沉 。 音 通 模式 下 超过 此 电 议 会 触 友 过 沅 保 护 天 机 ， 闪 宛 模 式 下 则 恒定 
此 电流 输出 苑 手机 ， 原委 充实 测 3.7A 左右 ， 设 置 大 一 点 可 以 闪 欧 更 快 但 
是 更 伤 电池 ， 建 议 3.5A 融 行 了 。 

天 机 电压 : 当 内 症 电 池 电 压低 于 讽 定 人 时 移动 电源 关机， 建议 设置 2.9V。 
目 天 电 帝 : 目 天 时 间 : 当 输 出 电流 小 于 设 定 目 关 电流 ， 并 延 时 满目 天 时 间 
时 目 动 天 机 ， 取 消 目 动 天 机 请 任意 一 项 设置 0 即 可 。 





0 由 这 由 国 *0.30y 自 
]1: 快 充电 流 “3 | 





山大 是 充电 电压 : 设置 实际 给 机 内 电池 充电 的 电压 ， 配 合 
量 | 满 电 电流 可 以 加 速 充电 。 一 般 不 要 超过 4.24V 防止 
】 电池 早衰 
充电 电流 : 设置 实际 给 机 内 电池 充电 的 最 大 电流 。 一 般 建议 开 最 大 12A。 
满 电 电流 : 接近 充满 时 电流 趣 来 越 小 ， 小 于 此 值 时 彻 砍 停 爷 。 根 据 电 池内 
阻 大 小 可 以 设置 到 停 充 后 电池 电压 刚好 4.2V， 提 高 充电 速度 。 一 般 推荐 
设置 到 4 节 有 版 充电 电压 4.240V 满 电 电流 1.0A 或 8 节 版 充电 电压 4.240V 
满 电 电 沈 2.0A。 
输入 压 降 : 插入 区 电器 后 移动 电源 会 过 试 增 大 输入 电流 ， 当 友 现 压 降 超过 
此 设 定 值 时 停止 增 大 电流 ， 一 般 建 议 0.35V。 
输入 电 沈 : AUTO 目 动 则 根据 设置 的 输入 压 降 和 快 欧 默认 的 电 沈 去 申请 ， 
手动 设置 则 直接 按 设置 值 索取 。 一 般 建 议 AUTO 上 自动 。 
| 下 三 二 人 全 | 显示 时 间 : 无 操作 青 光 点 亮 设 定时 间 后 烛 痰 。 
12:0NH 

局 j 





显示 亮度 : 液晶 屏 背 光 的 亮度 。 

QNH : 修正 海 压 ， 详 细 的 设置 教程 参考 进 阶 教程 。 
不 会 设置 的 话 弄 到 1013 就 行 。 

上 测 | 线 电阻 、 电 池 电 阻 、 协 议 识别 参看 功能 7-9。 

上 二 ET 上 基准 设置 : 不 要 乱 改 ， 可 能 导致 工作 不 正常 或 精度 
变 差 ， 若 要 改 请 仔细 确认 。 

基 \ 准 设置 
引 容量 设置 : 直接 预 设 内 置 电 池 的 容量 ， 设 置 好 后 放 
完 再 充满 以 完成 容量 学 习 ， 建 议 略 小 于 实际 容量 。 

电压 基准 : 微调 电池 电压 的 校准 参数 。 

电流 基准 : 微调 电池 电流 的 校准 参数 。 

2.0A 电流 : 从 快 充 口 输出 精密 的 2A 电流 并 运行 此 项 目 校准 。 








满 电 电压 : 满 电 电流 : 充电 时 ， 若 电池 电压 高 于 满 电 电压 并 且 充 电 电 流 小 
于 满 电 电流 则 库仑 计 认 为 电池 充满 显示 1009% ， 不 参与 实际 控制 . 

下 空 电 电压 : 空 电 电流 : 放电 时 ， 若 电池 电压 低 于 空 
电 电 压 并 且 放 电 电流 小 于 空 电 电流 则 库仑 计 认为 电 
1 沁 ) 放 完 显示 09%6 ， 不 参与 实际 控制 |. 
简 - 繁 -EN : 调整 系统 显示 语言 ， 简 体 中 文 、 繁 体 中 文 和 英文 。 
出 厂 设 置 :恢复 出 厂 默 认 的 状态 ,不 恢复 校准 参数 所 以 干 万 别 自己 乱 校准 ， 
恢复 后 需要 从 新 设置 容量 并 放 完 再 充满 容量 学 习 。 


推荐 充 置 


BY 流 | ozA ozA | 关 | ozA 
DA sA | azA 12A 
输入 电流 | 自动 | 和 动 | 让 动 | 自动 


红色 子 体 代表 可 能 和 默认 设置 不 同 。 
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红色 子 体 代表 可 能 和 默认 设置 不 同 。 


